Stichsageblatter flr die Metallbearbeitung

Andung: Demolition, gerade Rohrchnitt
1./ 926CHF bi-Metall | 130 810 'ab3smm 5
2. [1126CHF 'bi-Metall | 210 | | 8-10 ' ab35mm ‘5

Anwendung: speziell fiir Holz mit Nageln

3. 922HF bi-Metal | 130 | 10 | 38mm 5

Anwendung: speziell fir Holz mit Nageln, Aluminium

4. 922VF bi-Metal | 130 10-14 | 36mm 5
5. DbiMetal 180 1014  36mm 5

Anwendung: speziell fiir Holz mit N&geln, Palettenreparatur

6. 1122VF 'bi-Metall | 210 10-14 | 36mm 5

Anwendung: speziell flir Holz mit Nageln

7. 1222VF bi-Metall | 280 1014 | 36mm 5

Anwendung: speziell fir Holz mit Nageln, extra starker Blattkorper
8.0 biMetal | 180 | 10-14 | 36mm 5
9./ 1025VF |bi-Metall | 180 | 10-14 | 3-fomm |5

Anwendung: auch fiir Buntmetalle

10. 922BF biMetal | 130 14 | 24mm 5
11. [ 11228F 'bi-Metall | 180 | 14 [ 2-4mm |5

Anwendung: speziell fir Metall

12, 5226F bi-Metall | 80 18 153mm 5
13. 1 9226F  [bi-Metall | 130 | 18 [153mm 5
14, 1126F bi-Metall | 180 | 18 [ 153mm 5

Verzahnungsart: gefrast, geschrankt

A

Verzahnungsart: gefrist, geschrankt

Verzahnungsart: gefrést, geschrinkt
v;faﬁn;mgssn';g;m; geschrénkt
Verzahnungsart: gefrést, geschrankt

T ——— —

Verzahnungsart: gefrast, geschrankt

Verzahnungsart: gefrast, g_&schrénkt




