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1. 16. 21. 16. 1

Stahlqualität:
S 250 GD + Z 275 gemäß DIN EN
10326:2004.
Korrosionsschutz:
275 g/m2 beidseitig - 
entsprechend einer Zinkschicht-
dicke von ca. 20 μm.

1
Winkelverbinder 70 mit Rippe Winkelverbinder 70 mit Rippe

Winkelverbinder 70 mit Rippe
werden aus 2,0 mm dickem,
feuerverzinktem Stahlblech her-
gestellt. 
Durch eine Sicke, die der
Aussteifung der Biegelinie und
Schenkelflächen dient, wird die
Belastbarkeit der Winkelver-
binder erheblich erhöht.

Anwendung
Die Winkelverbinder 70 mit Rippe
sind für Holzverbindungen mit
geringen Belastungen geeignet. 

Montage
Die Anordnung der erforderli-
chen CNA4,0×40/ 50 Kamm-
nägeln bzw. der CSA5,0×35/ 40
Schrauben sind in der Skizze
unten links dargestellt. 

Art. No. Typ
Löcher

∅
[mm]

Anzahl
St.

07070 Winkelverbinder 70 mit Rippe 5
8,5

6+ 6
1+ 1
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Winkelverbinder 70 mit Rippe

SSttaattiisscchhee  WWeerrttee

Pfette

Balken

Bild 1: Der waagerechte Schenkel ist auf die senkrechte Ebene projiziert.

b, e und f sind in
mm einzusetzen;
b ist die Breite der
Pfette.

VVeerrbbiinndduunnggssmmiitttteell
Voraussetzung für die Bemessungswerte der Tragfähigkeit ist eine Ausnagelung
wie auf den Tabellenseiten angegeben.

ZZwweeii  WWiinnkkeellvveerrbbiinnddeerr  pprroo  AAnnsscchhlluussss
F1,d greift in der Symmetrieebene des Anschlusses an.
F2,d und F3,d greifen in der Fuge zwischen der Pfette und dem Balken an.
F4,d und F5,d greifen in der Symmetrieebene des Anschlusses in der Höhe e über

dem Balken an.

EEiinn  WWiinnkkeellvveerrbbiinnddeerr  pprroo  AAnnsscchhlluussss
F1,d greift in der Symmetrieebene des Verbinders im Abstand f vom

senkrechten Schenkel an.
Wenn sichergestellt ist, dass sich die Pfette bei einer abhebenden
Kraft nicht verdreht, kann jeweils die Hälfte der Tragfähigkeit für zwei
Winkelverbinder angenommen werden. Eine Verdrehung der Pfette
kann z.B. durch Beplankungen verhindert werden oder wenn die
Winkelverbinder wechselseitig mit relativ geringem Abstand einge-
baut werden.

F2,d und F3,d greifen in der Fuge zwischen der Pfette und dem Balken dicht an
dem senkrechten Schenkel des Verbinders an.

F4,d greift in der Höhe e über dem Balken an. Kraftrichtung zum
Winkelverbinder hin.

F5,d greift in der Höhe e über dem Balken an. Kraftrichtung vom
Winkelverbinder weg.

KKoommbbiinniieerrttee  BBeeaannsspprruucchhuunngg

und

Hat F2,d einen Wert, dann ist F3,d = 0 und umgekehrt und hat F4,d einen Wert,
dann ist F5,d = 0 und umgekehrt.

Winkelverbinder 70 mit Rippe

BBeemmeessssuunnggsswweerrttee  ddeerr  TTrraaggffäähhiiggkkeeiitt  iinn  kkNN  pprroo  VVeerrbbiinndduunngg

ZZwweeii  WWiinnkkeellvveerrbbiinnddeerr  pprroo  AAnnsscchhlluussss

NNaaggeellbbiilldd  PPffeettttee  aann  BBaallkkeenn
CNA4,0×40 Kammnägel in beide Schenkel oder CNA4,0×60 in beide Schenkel

Minimum Nagelung:
Nägel im Loch Nr.
2, 3, 4, 5/
7, 9, 10, 12

Maximum Nagelung:
Nägel im Loch Nr.
2, 3, 4, 5/
7, 8, 9, 10,
11, 12

Negative Werte aus den Brüchen werden nicht in Ansatz gebracht.

Bei anderen Klassen der Lasteinwirkungsdauer (KLED) können die Tabellenwerte
wie folgt umgerechnet werden:

Tabelle 1 ZZwweeii  WWiinnkkeellvveerrbbiinnddeerr  7700  mmiitt  RRiippppee  pprroo  AAnnsscchhlluussss

Nagelung KLED

CNA4,0×l Kammnägel
bzw. CSA5,0×l Schrauben

4,0×40 4,0×60 4,0×40 4,0×60 4,0×40 4,0×60
5,0×35 5,0×40 5,0×35 5,0×40 5,0×35 5,0×40

RR11,,dd RR22,,dd ==  RR33,,dd RR44,,dd ==  RR55,,dd

Minimum

Kurz 2,0 3,4 3,2 4,4

min. von
3,5

min. von
5,8

1,02 · b + 122
e

1,7 · b + 133
e

Mittel 1,8 3,0 2,9 3,9

min. von
3,1

min. von
5,1

0,9 · b + 121
e

1,51 · b + 130
e

Maximum

Kurz 3,7 6,1 3,3 4,6

min. von
6,8

min. von
11,4

1,83 · b + 153
e

3,05 · b + 184
e

Mittel 3,3 5,4 3,0 4,1

min. von
6,1

min. von
10,1

1,63 · b + 148
e

2,71 · b + 175
e

Tabelle 2 R1,d und R2,d = R3,d R4,d = R5,d
1)

Faktoren für andere KLED c0 c1 c2

Sehr kurz: multipliziere Kurz mit 1,22 1,20 1,13
Lang: multipliziere Mittel mit 0,88 0,88 0,90
Ständig: multipliziere Mittel mit 0,75 0,75 0,81
1) In den Angaben für R4,d = R5,d wird die Konstante in der Tabelle 1 mit c1 und 

der Bruch mit c2 multipliziert.
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Winkelverbinder 70 mit Rippe

BBeemmeessssuunnggsswweerrttee  ddeerr  TTrraaggffäähhiiggkkeeiitt  iinn  kkNN  pprroo  VVeerrbbiinndduunngg

EEiinn  WWiinnkkeellvveerrbbiinnddeerr  pprroo  AAnnsscchhlluussss

KKllaassssee  ddeerr  LLaasstteeiinnwwiirrkkuunnggssddaauueerr::  MMiitttteell

NNaaggeellbbiilldd  PPffeettttee  aann  BBaallkkeenn
CNA4,0×40 Kammnägel in beide Schenkel oder CNA4,0×60 in beide Schenkel

Minimum Nagelung:
Nägel im Loch Nr.
2, 3, 4, 5/
7, 9, 10, 12

Maximum Nagelung:
Nägel im Loch Nr.
2, 3, 4, 5/
7, 8, 9, 10,
11, 12

b, e und f sind in mm einzusetzen.

Negative Werte aus den Brüchen werden nicht in Ansatz gebracht.

Winkelverbinder 70 mit Rippe

BBeemmeessssuunnggsswweerrttee  ddeerr  TTrraaggffäähhiiggkkeeiitt  iinn  kkNN  pprroo  VVeerrbbiinndduunngg

EEiinn  WWiinnkkeellvveerrbbiinnddeerr  pprroo  AAnnsscchhlluussss

KKllaassssee  ddeerr  LLaasstteeiinnwwiirrkkuunnggssddaauueerr::  KKuurrzz

NNaaggeellbbiilldd  PPffeettttee  aann  BBaallkkeenn
CNA4,0×40 Kammnägel in beide Schenkel oder CNA4,0×60 in beide Schenkel
Minimum und Maximum Nagelung: siehe Seite 1.16.5

b, e und f sind in mm einzusetzen.

Negative Werte aus den Brüchen werden nicht in Ansatz gebracht.

Bei anderen KLED können die Werte von Tabelle 3 und 4 wie folgt umgerechnet
werden:

Tabelle 5 Faktoren für andere KLED grau hinterlegte Werte
1,0
1,0
1,0

alle anderen Werte
1,22
0,88
0,75

Sehr kurz: multipliziere Kurz (Tab. 4) mit
Lang: multipliziere Mittel (Tab. 3) mit
Standig: multipliziere Mittel (Tab. 3) mit

4,0×40
5,0×35

min. von

47
f + 62,5

13,6
f

min. von

65
f + 62,5

13,6
f

4,0×60
5,0×40

min. von

78
f + 62,5

16,1
f

min. von

108
f + 62,5

16,1
f

4,0×40
5,0×35

1,4

1,5

4,0×60
5,0×40

1,9

2,0

4,0×40
5,0×35

min. von

47
e

16,1
e - 35

2,1

min. von

61
e

16,1
e - 35

2,1

4,0×60
5,0×40

min. von

61
e

16,1
e - 35

2,5

min. von

61
e

16,1
e - 35

2,5

4,0×40
5,0×35

min. von

18
55 - e

0,9 · b + 9
e

1,3

min. von

18
55 - e

1,6 · b + 33
e

1,6

4,0×60
5,0×40

min. von

30
55 - e

1,5 · b + 15
e

2,1

min. von

30
55 - e

2,7 · b + 54
e

2,6

Tabelle 3

CNA4,0×l Kammnägel
bzw. CSA5,0×l Schrauben

RR11,,dd

Minimum Nagelung

Maximum Nagelung

KKLLEEDD::  MMiitttteell

RR22,,dd ==  RR33,,dd RR44,,dd

EEiinn  WWiinnkkeellvveerrbbiinnddeerr  7700  mmiitt  RRiippppee
pprroo  AAnnsscchhlluussss

RR55,,dd

Tabelle 4 KKLLEEDD::  KKuurrzz EEiinn  WWiinnkkeellvveerrbbiinnddeerr  7700  mmiitt  RRiippppee
pprroo  AAnnsscchhlluussss

CNA4,0×l Kammnägel
bzw. CSA5,0×l Schrauben

4,0×40 4,0×60 4,0×40 4,0×60 4,0×40 4,0×60 4,0×40 4,0×60
5,0×35 5,0×40 5,0×35 5,0×40 5,0×35 5,0×40 5,0×35 5,0×40

RR11,,dd RR22,,dd ==  RR33,,dd RR44,,dd RR55,,dd

Minimum Nagelung

min. von min. von

1,6 2,2

min. von min. von min. von min. von

53
f + 62,5

88
f + 62,5

53
e

61
e

20
55 - e

34
55 - e

15,3
f

16,1
f

16,1
e - 35

16,1
e - 35

1,0 · b + 9
e

1,7 · b + 17
e

2,4 2,8 1,4 2,4

Maximum Nagelung

min. von min. von

1,7 2,3

min. von min. von min. von min. von

73
f + 62,5

122
f + 62,5

61
e

61
e

20
55 - e

34
55 - e

15,3
f

16,1
f

16,1
e - 35

16,1
e - 35

1,8 · b + 37
e

3,1 · b + 61
e

2,4 2,8 1,8 2,9
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1. 00. 2

Stahlqualität:
S 250 GD + Z 275 gemäß DIN EN
10326:2004.
Korrosionsschutz:
275 g/m2 beidseitig - 
entsprechend einer Zinkschicht-
dicke von ca. 20 μm.

1

1. 00. 1

Winkelverbinder 90 mit Rippe

Winkelverbinder 90 mit Rippe
werden aus feuerverzinktem Stahl-
blech hergestellt.
Sie erreichen auf Grund der aus-
geformten Rippe eine große
Stabilität.

Anwendung
Winkelverbinder 90 mit Rippe
sind besonders für Anschlüsse
geeignet, die große Kräfte über-
tragen müssen, z.B. bei Sparren
auf Pfetten und Pfetten auf
Holzträgern.
Ist die Tragfähigkeit der Winkel-
verbinder 90 nicht ausreichend,
werden die Winkelverbinder 105
mit Rippe empfohlen.

Montage
WICHTIG: mit CNA4,0×l Kamm-
nägeln befestigen. Die Winkel-
verbinder sind um die Biegelinie
symmetrisch.
Um eine optimale Ausnutzung
der Winkel und Kammnägel in
Anschlüssen zu erreichen, die
abhebenden Kräften ausgesetzt
sind, müssen die Winkelver-
binder laut Abbildung ange-
bracht werden.
Im Anschluss Pfette/ Winkelver-
binder werden die unteren
Nagellöcher nicht ausgenagelt.
Im Anschluss Träger/ Winkelver-
binder wird so dicht wie möglich
an der Biegelinie genagelt.
Die Anzahl und Länge der Kamm-
nägel wird durch die jeweils auftre-
tenden Belastungen bestimmt.

Art. No. Typ
Löcher

∅
[mm]

Anzahl
St.

07090 Winkelverbinder 90 mit Rippe 5
11

10+10
1+ 1

Winkelverbinder 90 mit Rippe

Allgemeine bauaufsichtliche
Zulassung Nr. Z 9.1-433

Z-9.1-433
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1

VVeerrbbiinndduunnggssmmiitttteell
Voraussetzung für die Bemessungswerte der Tragfähigkeit ist eine Ausnagelung
wie auf den Tabellenseiten angegeben.

ZZwweeii  WWiinnkkeellvveerrbbiinnddeerr  pprroo  AAnnsscchhlluussss
F1,d greift in der Symmetrieebene des Anschlusses an.
F2,d und F3,d greifen in der Fuge zwischen der Pfette und dem Balken an.
F4,d und F5,d greifen in der Symmetrieebene des Anschlusses in der Höhe e über

dem Balken an.

EEiinn  WWiinnkkeellvveerrbbiinnddeerr  pprroo  AAnnsscchhlluussss
F1,d greift in der Symmetrieebene des Verbinders im Abstand f vom

senkrechten Schenkel an.
Wenn sichergestellt ist, dass sich die Pfette bei einer abhebenden
Kraft nicht verdreht, kann jeweils die Hälfte der Tragfähigkeit für zwei
Winkelverbinder angenommen werden. Eine Verdrehung der Pfette
kann z.B. durch Beplankungen verhindert werden oder wenn die
Winkelverbinder wechselseitig mit relativ geringem Abstand einge-
baut werden.

F2,d und F3,d greifen in der Fuge zwischen der Pfette und dem Balken dicht an
dem senkrechten Schenkel des Verbinders an.

F4,d greift in der Höhe e über dem Balken an. Kraftrichtung zum
Winkelverbinder hin.

F5,d greift in der Höhe e über dem Balken an. Kraftrichtung vom
Winkelverbinder weg.

KKoommbbiinniieerrttee  BBeeaannsspprruucchhuunngg

Winkelverbinder 90 mit Rippe

SSttaattiisscchhee  WWeerrttee

Pfette

Balken

Hat F2,d einen Wert, dann ist F3,d = 0 und umgekehrt und hat F4,d einen Wert,
dann ist F5,d = 0 und umgekehrt.

b, e und f sind in
mm einzusetzen;
b ist die Breite der
Pfette.

Winkelverbinder 90 mit Rippe
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Negative Werte aus den Brüchen werden nicht in Ansatz gebracht.

Bei anderen Klassen der Lasteinwirkungsdauer (KLED) können die Tabellenwerte
wie folgt umgerechnet werden:

BBeemmeessssuunnggsswweerrttee  ddeerr  TTrraaggffäähhiiggkkeeiitt  iinn  kkNN  pprroo  VVeerrbbiinndduunngg

ZZwweeii  WWiinnkkeellvveerrbbiinnddeerr  pprroo  AAnnsscchhlluussss

NNaaggeellbbiilldd  PPffeettttee  aann  BBaallkkeenn
CNA4,0×40 Kammnägel in beide Schenkel oder CNA4,0×60 in beide Schenkel

Minimum Nagelung:
Nägel im Loch Nr.
2, 5, 6, 9/
11, 12, 15, 16,
19, 20

Maximum Nagelung:
Nägel im Loch Nr.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9/
11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20

Tabelle 1 ZZwweeii  WWiinnkkeellvveerrbbiinnddeerr  9900  mmiitt  RRiippppee  pprroo  AAnnsscchhlluussss

Nagelung KLED

CNA4,0×l Kammnägel
bzw. CSA5,0×l Schrauben

4,0×40 4,0×60 4,0×40 4,0×60 4,0×40 4,0×60
5,0×35 5,0×40 5,0×35 5,0×40 5,0×35 5,0×40

RR11,,dd RR22,,dd ==  RR33,,dd RR44,,dd ==  RR55,,dd

Minimum

Kurz 3,7 6,1 3,9 4,4

min. von
5,1

min. von
7,5

5,1 · b + 332
e - 10,7

6,0 · b + 331
e - 10,7

Mittel 3,3 5,4 3,4 3,9

min. von
4,7

min. von
6,8

5,0 · b + 332
e - 10,7

5,8 · b + 331
e - 10,7

Maximum

Kurz 5,5 9,2 6,1 7,2

min. von
8,2

min. von
12,7

5,4 · b + 331
e - 10,7

6,4 · b + 330
e - 10,7

Mittel 4,9 8,1 5,4 6,4

min. von
7,5

min. von
11,5

5,2 · b + 332
e - 10,77

6,1 · b + 331
e - 10,7

Tabelle 2 R1,d und R2,d = R3,d R4,d = R5,d
1)

Faktoren für andere KLED c0 c1 c2

Sehr kurz: multipliziere Kurz mit 1,22 1,16 1,02
Lang: multipliziere Mittel mit 0,88 0,89 0,96
Ständig: multipliziere Mittel mit 0,75 0,78 0,93

und

Bild 1: Der waagerechte Schenkel ist auf die senkrechte Ebene projiziert.

1) In den Angaben für R4,d = R5,d wird die Konstante in der Tabelle 1 mit c1 und 
der Bruch mit c2 multipliziert.
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Winkelverbinder 90 mit Rippe

BBeemmeessssuunnggsswweerrttee  ddeerr  TTrraaggffäähhiiggkkeeiitt  iinn  kkNN  pprroo  VVeerrbbiinndduunngg

EEiinn  WWiinnkkeellvveerrbbiinnddeerr  pprroo  AAnnsscchhlluussss

KKllaassssee  ddeerr  LLaasstteeiinnwwiirrkkuunnggssddaauueerr::  SSttäännddiigg

NNaaggeellbbiilldd  PPffeettttee  aann  BBaallkkeenn
CNA4,0×40 Kammnägel in beide Schenkel oder CNA4,0×60 in beide Schenkel

1

7
65
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1516

17

9

13

19

18
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1516
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18

b, e und f sind in mm einzusetzen.

Negative Werte aus den Brüchen werden nicht in Ansatz gebracht.

Winkelverbinder 90 mit Rippe

BBeemmeessssuunnggsswweerrttee  ddeerr  TTrraaggffäähhiiggkkeeiitt  iinn  kkNN  pprroo  VVeerrbbiinndduunngg

EEiinn  WWiinnkkeellvveerrbbiinnddeerr  pprroo  AAnnsscchhlluussss

KKllaassssee  ddeerr  LLaasstteeiinnwwiirrkkuunnggssddaauueerr::  LLaanngg

NNaaggeellbbiilldd  PPffeettttee  aann  BBaallkkeenn
CNA4,0×40 Kammnägel in beide Schenkel oder CNA4,0×60 in beide Schenkel

1

7
65

2

3 8

4

1120

10

12

14

1516

17

9

13

19

18

Minimum Nagelung:
Nägel im Loch Nr.
2, 5, 6, 9/
11, 12, 15, 16,
19, 20

1

7
65

2

3 8

4

1120

10

12

14

1516

17

9

13

19

18

b, e und f sind in mm einzusetzen.

Negative Werte aus den Brüchen werden nicht in Ansatz gebracht.

Minimum Nagelung:
Nägel im Loch Nr.
2, 5, 6, 9/
11, 12, 15, 16,
19, 20

Maximum Nagelung:
Nägel im Loch Nr.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9/
11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20

Maximum Nagelung:
Nägel im Loch Nr.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9/
11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20

Minimum Nagelung

Maximum Nagelung

Tabelle 3 KKLLEEDD::  SSttäännddiigg EEiinn  WWiinnkkeellvveerrbbiinnddeerr  9900  mmiitt  RRiippppee
pprroo  AAnnsscchhlluussss

CNA4,0×l Kammnägel
bzw. CSA5,0×l Schrauben

4,0×40 4,0×60 4,0×40 4,0×60 4,0×40 4,0×60 4,0×40 4,0×60
5,0×35 5,0×40 5,0×35 5,0×40 5,0×35 5,0×40 5,0×35 5,0×40

RR11,,dd RR22,,dd ==  RR33,,dd RR44,,dd RR55,,dd

min. von
60

f + 60

min. von
88

f + 60
1,3 1,5

min. von
62
e

min. von
92
e

min. von
24

68 - e

min. von
40

68 - e

24
f

39,6
f

22,1
e - 65

36,8
e - 65

4,7 · b - 173
e - 68

5,3 · b - 208
e - 68

1,6 1,9 2,5 3,2

min. von
66

f + 60

min. von
97

f + 60
2,0 2,4

min. von
68
e

min. von
102

e

min. von
36

68 - e

min. von
59

68 - e

24
f

39,6
f

22,1
e - 65

36,8
e - 65

4,8 · b - 213
e - 68

5,5 · b - 237
e - 68

3,2 3,7 3,3 4,5

4,0×40
5,0×35

min. von
67

f + 60

28
f

min. von
74

f + 60

28
f

4,0×60
5,0×40

min. von
99

f + 60

46,2
f

min. von
111

f + 60

46,2
f

4,0×40
5,0×35

1,5

2,4

4,0×60
5,0×40

1,7

2,8

4,0×40
5,0×35

min. von
70
e

25,7
e - 65

1,8

min. von
77
e

25,7
e - 65

3,7

4,0×60
5,0×40

min. von
104

e

42,9
e - 65

2,2

min. von
116

e

42,9
e - 65

4,3

4,0×40
5,0×35

min. von
28

68 - e

4,8 · b - 181
e - 68

2,7

min. von
42

68 - e

5 · b - 202
e - 68

3,6

4,0×60
5,0×40

min. von
46

68 - e

5,5 · b - 223
e - 68

3,5

min. von
69

68 - e

5,8 · b - 256
e - 68

5,0

Tabelle 4

CNA4,0×l Kammnägel
bzw. CSA5,0×l Schrauben

RR11,,dd

Minimum Nagelung

Maximum Nagelung

KKLLEEDD::  LLaanngg

RR22,,dd ==  RR33,,dd RR44,,dd

EEiinn  WWiinnkkeellvveerrbbiinnddeerr  9900  mmiitt  RRiippppee
pprroo  AAnnsscchhlluussss

RR55,,dd
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1
Winkelverbinder 90 mit Rippe

BBeemmeessssuunnggsswweerrttee  ddeerr  TTrraaggffäähhiiggkkeeiitt  iinn  kkNN  pprroo  VVeerrbbiinndduunngg

EEiinn  WWiinnkkeellvveerrbbiinnddeerr  pprroo  AAnnsscchhlluussss

KKllaassssee  ddeerr  LLaasstteeiinnwwiirrkkuunnggssddaauueerr::  MMiitttteell

NNaaggeellbbiilldd  PPffeettttee  aann  BBaallkkeenn
CNA4,0×40 Kammnägel in beide Schenkel oder CNA4,0×60 in beide Schenkel

1

7
65

2

3 8

4

1120

10

12

14

1516

17

9

13

19

18

1

7
65

2

3 8

4

1120

10

12

14

1516

17

9

13

19

18

Maximum Nagelung:
Nägel im Loch Nr.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9/
11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20

b, e und f sind in mm einzusetzen.

Negative Werte aus den Brüchen werden nicht in Ansatz gebracht.

Winkelverbinder 90 mit Rippe

BBeemmeessssuunnggsswweerrttee  ddeerr  TTrraaggffäähhiiggkkeeiitt  iinn  kkNN  pprroo  VVeerrbbiinndduunngg

EEiinn  WWiinnkkeellvveerrbbiinnddeerr  pprroo  AAnnsscchhlluussss

KKllaassssee  ddeerr  LLaasstteeiinnwwiirrkkuunnggssddaauueerr::  KKuurrzz

NNaaggeellbbiilldd  PPffeettttee  aann  BBaallkkeenn
CNA4,0×40 Kammnägel in beide Schenkel oder CNA4,0×60 in beide Schenkel

1

7
65

2

3 8

4

1120

10

12

14

1516

17

9

13

19

18

1

7
65

2

3 8

4

1120

10

12

14

1516

17

9

13

19

18

b, e und f sind in mm einzusetzen.

Negative Werte aus den Brüchen werden nicht in Ansatz gebracht.

Minimum Nagelung:
Nägel im Loch Nr.
2, 5, 6, 9/
11, 12, 15, 16,
19, 20

Minimum Nagelung:
Nägel im Loch Nr.
2, 5, 6, 9/
11, 12, 15, 16,
19, 20

Maximum Nagelung:
Nägel im Loch Nr.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9/
11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20

Tabelle 5

Minimum Nagelung

Maximum Nagelung

KKLLEEDD::  MMiitttteell EEiinn  WWiinnkkeellvveerrbbiinnddeerr  9900  mmiitt  RRiippppee
pprroo  AAnnsscchhlluussss

CNA4,0×l Kammnägel
bzw. CSA5,0×l Schrauben

4,0×40 4,0×60 4,0×40 4,0×60 4,0×40 4,0×60 4,0×40 4,0×60
5,0×35 5,0×40 5,0×35 5,0×40 5,0×35 5,0×40 5,0×35 5,0×40

RR11,,dd RR22,,dd ==  RR33,,dd RR44,,dd RR55,,dd

min. von
74

f + 60

min. von
111

f + 60
1,7 2,0

min. von
77
e

min. von
116

e

min. von
32

68 - e

min. von
53

68 - e

32
f

52,8
f

29,4
e - 65

49
e - 65

5 · b - 190
e - 68

5,8 · b - 237
e - 68

2,1 2,5 2,9 3,8

min. von
82

f + 60

min. von
124

f + 60
2,7 3,2

min. von
85
e

min. von
130

e

min. von
47

68 - e

min. von
79

68 - e

32
f

52,8
f

29,4
e - 65

49
e - 65

5,2 · b - 213
e - 68

6,1 · b - 275
e - 68

4,2 5,0 3,9 5,5

Tabelle 6

Minimum Nagelung

Maximum Nagelung

KKLLEEDD::  KKuurrzz EEiinn  WWiinnkkeellvveerrbbiinnddeerr  9900  mmiitt  RRiippppee
pprroo  AAnnsscchhlluussss

CNA4,0×l Kammnägel
bzw. CSA5,0×l Schrauben

4,0×40 4,0×60 4,0×40 4,0×60 4,0×40 4,0×60 4,0×40 4,0×60
5,0×35 5,0×40 5,0×35 5,0×40 5,0×35 5,0×40 5,0×35 5,0×40

RR11,,dd RR22,,dd ==  RR33,,dd RR44,,dd RR55,,dd

min. von
81

f + 60

min. von
123

f + 60
1,9 2,2

min. von
84
e

min. von
129

e

min. von
36

68 - e

min. von
59

68 - e

36
f

59,4
f

33,1
e - 65

55,1
e - 65

5,1 · b - 199
e - 68

6 · b - 252
e - 68

2,4 2,8 3,1 4,1

min. von
89

f + 60

min. von
137

f + 60
3,0 3,6

min. von
94
e

min. von
144

e

min. von
53

68 - e

min. von
89

68 - e

36
f

59,4
f

33,1
e - 65

55,1
e - 65

5,4 · b - 225
e - 68

6,4 · b - 295
e - 68

4,7 5,6 4,2 6,0



Tabelle 8

An dem
Balken:

Nägel im
Loch Nr. 3,

5, 6, 8

In der
Stütze: alle

∅5 mm-
Löcher

ausnageln

Ständig

Lang

Mittel

Kurz

Sehr kurz

4,0×40
5,0×35

3,5

4,0

4,6

5,2

6,4

4,0×60
5,0×40

4,6

5,4

6,1

6,9

8,4

4,0×40
5,0×35

0,7

0,8

0,9

1,0

1,2

4,0×60
5,0×40

1,1

1,3

1,5

1,7

2,1

AAnnsscchhlluussss  BBaallkkeenn//  SSttüüttzzee  mmiitt  eeiinneemm  WWiinnkkeellvveerrbbiinnddeerr  9900  mmiitt  RRiippppee

RR11,,dd RR22,,dd

1

7
65

2

3 8

4

1120

10

12

14

1516

17

9

13

19

18
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1
Winkelverbinder 90 mit Rippe

BBeemmeessssuunnggsswweerrttee  ddeerr  TTrraaggffäähhiiggkkeeiitt  iinn  kkNN  pprroo  VVeerrbbiinndduunngg

EEiinn  WWiinnkkeellvveerrbbiinnddeerr  pprroo  AAnnsscchhlluussss

KKllaassssee  ddeerr  LLaasstteeiinnwwiirrkkuunnggssddaauueerr::  SSeehhrr  kkuurrzz

NNaaggeellbbiilldd  PPffeettttee  aann  BBaallkkeenn
CNA4,0×40 Kammnägel in beide Schenkel oder CNA4,0×60 in beide Schenkel

1

7
65

2

3 8

4

1120

10

12

14

1516

17

9

13

19

18

1

7
65

2

3 8

4

1120

10

12

14

1516

17

9

13

19

18

b, e und f sind in mm einzusetzen.

Negative Werte aus den Brüchen werden nicht in Ansatz gebracht.

Winkelverbinder 90 mit Rippe

BBeemmeessssuunnggsswweerrttee  ddeerr  TTrraaggffäähhiiggkkeeiitt  iinn  kkNN  pprroo  VVeerrbbiinndduunngg

AAnnsscchhlluussss  BBaallkkeenn//  SSttüüttzzee  mmiitt  eeiinneemm  WWiinnkkeellvveerrbbiinnddeerr  9900  mmiitt  RRiippppee

Zwischen dem Stirnende des Balkens
und der Stütze darf ein Zwischenraum
von höchstens 5 mm sein.

Balken

Stütze

Lochnummer 1-10

Lochnummer 11-20

Bild 2: nach unten gerichteter Schenkel

Minimum Nagelung:
Nägel im Loch Nr.
2, 5, 6, 9/
11, 12, 15, 16,
19, 20

Maximum Nagelung:
Nägel im Loch Nr.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9/
11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20

Tabelle 7

Minimum Nagelung

Maximum Nagelung

KKLLEEDD::  SSeehhrr  kkuurrzz EEiinn  WWiinnkkeellvveerrbbiinnddeerr  9900  mmiitt  RRiippppee
pprroo  AAnnsscchhlluussss

CNA4,0×l Kammnägel
bzw. CSA5,0×l Schrauben

4,0×40 4,0×60 4,0×40 4,0×60 4,0×40 4,0×60 4,0×40 4,0×60
5,0×35 5,0×40 5,0×35 5,0×40 5,0×35 5,0×40 5,0×35 5,0×40

RR11,,dd RR22,,dd ==  RR33,,dd RR44,,dd RR55,,dd

min. von
95

f + 60

min. von
146

f + 60
2,4 2,7

min. von
99
e

min. von
144

e

min. von
44

68 - e

min. von
73

68 - e

44
f

72,6
f

40,4
e - 65

67,4
e - 65

5,4 · b - 217
e - 68

5,8 · b - 237
e - 68

2,9 3,4 3,4 4,7

min. von
105

f + 60

min. von
163

f + 60
3,7 4,4

min. von
110

e

min. von
144

e

min. von
65

68 - e

min. von
109

68 - e

44
f

72,6
f

40,4
e - 65

67,4
e - 65

5,7 · b - 248
e - 68

7 · b - 334
e - 68

5,8 6,8 4,8 7,0

Nagelung KLED

CNA4,0×l Kammnägel
bzw. CSA5,0×l Schrauben

Lochnummer 11-20

NNeebbeennttrrääggeerraannsscchhlluussss  mmiitt  zzwweeii  WWiinnkkeellvveerrbbiinnddeerrnn  9900  pprroo  AAnnsscchhlluussss,,  ssiieehhee  SSeeiittee
11..0055..0066..
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1. 10. 21. 10. 1

Stahlqualität:
S 250 GD + Z 275 gemäß DIN EN
10326:2004.
Korrosionsschutz:
275 g/m2 beidseitig - 
entsprechend einer Zinkschicht-
dicke von ca. 20 μm.

1
Winkelverbinder 105 mit Rippe

Winkelverbinder 105 mit Rippe
werden aus feuerverzinktem Stahl-
blech hergestellt.
Sie erreichen aufgrund der ausge-
formten Rippe eine große Stabilität.

Anwendung
Winkelverbinder 105 mit Rippe sind
besonders für Anschlüsse geeignet,
die große Kräfte übertragen müssen,
z.B. für Anschlüsse Sparren auf
Pfetten und Pfetten auf Holzträger.
Ist die Tragfähigkeit der Winkelver-
binder 105 nicht ausreichend, emp-
fehlen wir die Verwendung von
Knaggen.

Montage
WICHTIG: mit CNA4,0×l Kamm-
nägeln befestigen.
Die Winkelverbinder sind um die
Biegelinie nniicchhtt symmetrisch.
Die Winkel müssen so montiert wer-
den, dass die Kammnägel so dicht
wie möglich an der Biegelinie in den
tragenden Balken eingeschlagen
werden.
Um eine optimale Ausnutzung der
Winkel und Kammnägel in Anschlüs-
sen zu erreichen, die abhebenden
Kräften ausgesetzt sind, müssen die
Winkelverbinder laut Abbildung an-
gebracht werden.
Die Anzahl und Länge der Kamm-
nägel wird durch die jeweils auftre-
tenden Belastungen bestimmt.
Werden die Winkelverbinder zur
Befestigung von Holz auf z.B. Beton
mit Bolzen eingebaut, müssen die
zugbeanspruchten Bolzen so dicht
wie möglich an der Biegelinie an-
gebracht werden.

Winkelverbinder 105 mit Rippe

Art. No. Typ
Löcher

∅
[mm]

Anzahl
St.

07105 Winkelverbinder 105 mit Rippe 5
11

10+14
3+ 1

Allgemeine bauaufsichtliche
Zulassung Nr. Z 9.1-433

Z-9.1-433
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1
Winkelverbinder 105 mit Rippe

SSttaattiisscchhee  WWeerrttee

Bild 1: Der waagerechte Schenkel ist auf die senkrechte Ebene projiziert.

b, e und f sind in
mm einzusetzen;
b ist die Breite der
Pfette.

Hat F2,d einen Wert, dann ist F3,d = 0 und umgekehrt und hat F4,d einen Wert,
dann ist F5,d = 0 und umgekehrt.

Winkelverbinder 105 mit Rippe

BBeemmeessssuunnggsswweerrttee  ddeerr  TTrraaggffäähhiiggkkeeiitt  iinn  kkNN  pprroo  VVeerrbbiinndduunngg

ZZwweeii  WWiinnkkeellvveerrbbiinnddeerr  pprroo  AAnnsscchhlluussss

NNaaggeellbbiilldd  PPffeettttee  aann  BBaallkkeenn
CNA4,0×40 Kammnägel in beide Schenkel oder CNA4,0×60 in beide Schenkel

1

7
65

2
3 8

4

11

10

12

16
15

13

14

9

19
20

21

22

24 23

1817

1

7
65

2
3 8

4

11

10

12

16
15

13

14

9

19
20

21

22

24 23

1817

Maximum Nagelung:
Alle ∅5 mm Löcher
ausgenagelt

Negative Werte aus den Brüchen werden nicht in Ansatz gebracht.

Bei anderen Klassen der Lasteinwirkungsdauer (KLED) können die Tabellenwerte
wie folgt umgerechnet werden:

VVeerrbbiinndduunnggssmmiitttteell
Voraussetzung für die Bemessungswerte der Tragfähigkeit ist eine Ausnagelung
wie auf den Tabellenseiten angegeben.

ZZwweeii  WWiinnkkeellvveerrbbiinnddeerr  pprroo  AAnnsscchhlluussss
F1,d greift in der Symmetrieebene des Anschlusses an.
F2,d und F3,d greifen in der Fuge zwischen der Pfette und dem Balken an.
F4,d und F5,d greifen in der Symmetrieebene des Anschlusses in der Höhe e über

dem Balken an.

EEiinn  WWiinnkkeellvveerrbbiinnddeerr  pprroo  AAnnsscchhlluussss
F1,d greift in der Symmetrieebene des Verbinders im Abstand f vom

senkrechten Schenkel an.
Wenn sichergestellt ist, dass sich die Pfette bei einer abhebenden
Kraft nicht verdreht, kann jeweils die Hälfte der Tragfähigkeit für zwei
Winkelverbinder angenommen werden. Eine Verdrehung der Pfette
kann z.B. durch Beplankungen verhindert werden oder wenn die
Winkelverbinder wechselseitig mit relativ geringem Abstand einge-
baut werden.

F2,d und F3,d greifen in der Fuge zwischen der Pfette und dem Balken dicht an
dem senkrechten Schenkel des Verbinders an.

F4,d greift in der Höhe e über dem Balken an. Kraftrichtung zum
Winkelverbinder hin.

F5,d greift in der Höhe e über dem Balken an. Kraftrichtung vom
Winkelverbinder weg.

KKoommbbiinniieerrttee  BBeeaannsspprruucchhuunngg

Pfette

Balken

Minimum Nagelung:
Nägel im Loch Nr.
1, 3, 5, 6, 8, 10/
11, 12, 17, 18, 23, 24

Tabelle 2 R1,d und R2,d = R3,d R4,d = R5,d
1)

Faktoren für andere KLED c0 c1 c2

Sehr kurz: multipliziere Kurz mit 1,22 1,14 1,02
Lang: multipliziere Mittel mit 0,88 0,90 0,96
Ständig: multipliziere Mittel mit 0,75 0,80 0,91

Tabelle 1 ZZwweeii  WWiinnkkeellvveerrbbiinnddeerr  110055  mmiitt  RRiippppee  pprroo  AAnnsscchhlluussss

Nagelung KLED

CNA4,0×l Kammnägel
bzw. CSA5,0×l Schrauben

4,0×40 4,0×60 4,0×40 4,0×60 4,0×40 4,0×60
5,0×35 5,0×40 5,0×35 5,0×40 5,0×35 5,0×40

RR11,,dd RR22,,dd ==  RR33,,dd RR44,,dd ==  RR55,,dd

Minimum

Kurz 4,1 6,8 5,0 7,3

min. von
6,5

min. von
9,1

8,6 · b + 462
e - 10,7

10 · b + 460
e - 10,7

Mittel 3,6 6,0 4,5 6,5

min. von
6,1

min. von
8,4

8,4 · b + 462
e - 10,7

9,6 · b + 460
e - 10,7

Maximum

Kurz 7,4 12,3 9,4 12,2

min. von
9,9

min. von
14,8

9,5 · b + 434
e - 10,7

11,5 · b + 427
e - 10,7

Mittel 6,6 11,0 8,3 10,9

min. von
9,1

min. von
13,4

9,2 · b + 435
e - 10,7

11 · b + 429
e - 10,7

1) In den Angaben für R4,d = R5,d wird die Konstante in der Tabelle 1 mit c1 und 
der Bruch mit c2 multipliziert.
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1
Winkelverbinder 105 mit Rippe

BBeemmeessssuunnggsswweerrttee  ddeerr  TTrraaggffäähhiiggkkeeiitt  iinn  kkNN  pprroo  VVeerrbbiinndduunngg

EEiinn  WWiinnkkeellvveerrbbiinnddeerr  pprroo  AAnnsscchhlluussss

KKllaassssee  ddeerr  LLaasstteeiinnwwiirrkkuunnggssddaauueerr::  SSttäännddiigg

NNaaggeellbbiilldd  PPffeettttee  aann  BBaallkkeenn
CNA4,0×40 Kammnägel in beide Schenkel oder CNA4,0×60 in beide Schenkel

1

7
65

2
3 8

4

11

10

12

16
15

13

14

9

19
20

21

22

24 23

1817
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24 23

1817

Maximum Nagelung:
Alle ∅5 mm Löcher
ausgenagelt

b, e und f sind in mm einzusetzen.

Negative Werte aus den Brüchen werden nicht in Ansatz gebracht.

Winkelverbinder 105 mit Rippe

BBeemmeessssuunnggsswweerrttee  ddeerr  TTrraaggffäähhiiggkkeeiitt  iinn  kkNN  pprroo  VVeerrbbiinndduunngg

EEiinn  WWiinnkkeellvveerrbbiinnddeerr  pprroo  AAnnsscchhlluussss

KKllaassssee  ddeerr  LLaasstteeiinnwwiirrkkuunnggssddaauueerr::  LLaanngg

NNaaggeellbbiilldd  PPffeettttee  aann  BBaallkkeenn
CNA4,0×40 Kammnägel in beide Schenkel oder CNA4,0×60 in beide Schenkel

Maximum Nagelung:
Alle ∅5 mm Löcher
ausgenagelt

b, e und f sind in mm einzusetzen.

Negative Werte aus den Brüchen werden nicht in Ansatz gebracht.

1

7
65

2
3 8

4

11

10

12

16
15

13

14

9

19
20

21

22

24 23

1817

1

7
65

2
3 8

4

11

10

12

16
15

13

14

9
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20

21

22

24 23

1817

Minimum Nagelung:
Nägel im Loch Nr.
1, 3, 5, 6, 8, 10/
11, 12, 17, 18, 23, 24

Minimum Nagelung:
Nägel im Loch Nr.
1, 3, 5, 6, 8, 10/
11, 12, 17, 18, 23, 24

min. von
124

f + 60

36
f

min. von
144

f + 60

56
f

min. von
165

f + 60

59
f

min. von
199

f + 60

93
f

1,7

3,1

2,4

4,1

min. von
124

e

36
e - 85

1,6

min. von
145

e

63
e - 85

4,7

min. von
165

e

59
e - 85

1,9

min. von
200

e

105
e - 85

5,6

min. von
36

85 - e

7,9 · b - 400
e - 85

3,8

min. von
63

85 - e

8,5 · b - 394
e - 85

4,8

min. von
59

85 - e

8,8 · b - 500
e - 85

4,7

min. von
105

85 - e

9,8 · b - 489
e - 85

6,2

Tabelle 3

Minimum Nagelung

Maximum Nagelung

KKLLEEDD::  SSttäännddiigg EEiinn  WWiinnkkeellvveerrbbiinnddeerr  110055  mmiitt  RRiippppee
pprroo  AAnnsscchhlluussss

CNA4,0×l Kammnägel
bzw. CSA5,0×l Schrauben

4,0×40 4,0×60 4,0×40 4,0×60 4,0×40 4,0×60 4,0×40 4,0×60
5,0×35 5,0×40 5,0×35 5,0×40 5,0×35 5,0×40 5,0×35 5,0×40

RR11,,dd RR22,,dd ==  RR33,,dd RR44,,dd RR55,,dd

min. von
134

f + 60

42
f

min. von
158

f + 60

65
f

min. von
182

f + 60

69
f

min. von
221

f + 60

109
f

2,0

3,6

2,8

4,8

min. von
134

e

42
e - 85

1,8

min. von
159

e

73
e - 85

5,5

min. von
182

e

69
e - 85

2,2

min. von
223

e

122
e - 85

6,5

min. von
42

85 - e

8,1 · b - 425
e - 85

4,0

min. von
73

85 - e

8,8 · b - 418
e - 85

5,1

min. von
69

85 - e

9,2 · b - 541
e - 85

5,0

min. von
122

85 - e

10,4 · b - 528
e - 85

6,8

Tabelle 4

Minimum Nagelung

Maximum Nagelung

KKLLEEDD::  LLaanngg EEiinn  WWiinnkkeellvveerrbbiinnddeerr  110055  mmiitt  RRiippppee
pprroo  AAnnsscchhlluussss

CNA4,0×l Kammnägel
bzw. CSA5,0×l Schrauben

4,0×40 4,0×60 4,0×40 4,0×60 4,0×40 4,0×60 4,0×40 4,0×60
5,0×35 5,0×40 5,0×35 5,0×40 5,0×35 5,0×40 5,0×35 5,0×40

RR11,,dd RR22,,dd ==  RR33,,dd RR44,,dd RR55,,dd
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1
Winkelverbinder 105 mit Rippe

BBeemmeessssuunnggsswweerrttee  ddeerr  TTrraaggffäähhiiggkkeeiitt  iinn  kkNN  pprroo  VVeerrbbiinndduunngg

EEiinn  WWiinnkkeellvveerrbbiinnddeerr  pprroo  AAnnsscchhlluussss

KKllaassssee  ddeerr  LLaasstteeiinnwwiirrkkuunnggssddaauueerr::  MMiitttteell

NNaaggeellbbiilldd  PPffeettttee  aann  BBaallkkeenn
CNA4,0×40 Kammnägel in beide Schenkel oder CNA4,0×60 in beide Schenkel

Maximum Nagelung:
Alle ∅5 mm Löcher
ausgenagelt

b, e und f sind in mm einzusetzen.

Negative Werte aus den Brüchen werden nicht in Ansatz gebracht.

Winkelverbinder 105 mit Rippe

BBeemmeessssuunnggsswweerrttee  ddeerr  TTrraaggffäähhiiggkkeeiitt  iinn  kkNN  pprroo  VVeerrbbiinndduunngg

EEiinn  WWiinnkkeellvveerrbbiinnddeerr  pprroo  AAnnsscchhlluussss

KKllaassssee  ddeerr  LLaasstteeiinnwwiirrkkuunnggssddaauueerr::  KKuurrzz

NNaaggeellbbiilldd  PPffeettttee  aann  BBaallkkeenn
CNA4,0×40 Kammnägel in beide Schenkel oder CNA4,0×60 in beide Schenkel

Maximum Nagelung:
Alle ∅5 mm Löcher
ausgenagelt

b, e und f sind in mm einzusetzen.

Negative Werte aus den Brüchen werden nicht in Ansatz gebracht.
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Minimum Nagelung:
Nägel im Loch Nr.
1, 3, 5, 6, 8, 10/
11, 12, 17, 18, 23, 24

Minimum Nagelung:
Nägel im Loch Nr.
1, 3, 5, 6, 8, 10/
11, 12, 17, 18, 23, 24

Tabelle 5

Minimum Nagelung

Maximum Nagelung

KKLLEEDD::  MMiitttteell EEiinn  WWiinnkkeellvveerrbbiinnddeerr  110055  mmiitt  RRiippppee
pprroo  AAnnsscchhlluussss

CNA4,0×l Kammnägel
bzw. CSA5,0×l Schrauben

4,0×40 4,0×60 4,0×40 4,0×60 4,0×40 4,0×60 4,0×40 4,0×60

5,0×35 5,0×40 5,0×35 5,0×40 5,0×35 5,0×40 5,0×35 5,0×40

RR11,,dd RR22,,dd ==  RR33,,dd RR44,,dd RR55,,dd

min. von
144

f + 60

min. von
199

f + 60
2,2 3,2

min. von
144

e

min. von
199

e

min. von
47

85 - e

min. von
79

85 - e

47
f

79
f

47
e - 85

79
e - 85

8,4 · b - 450
e - 85

9,6 · b - 582
e - 85

2,1 2,5 4,2 5,4

min. von
172

f + 60

min. von
244

f + 60

4,2 5,4

min. von
173

e

min. von
246

e

min. von
84

85 - e

min. von
139

85 - e

74
f

124
f

84
e - 85

139
e - 85

9,2 · b - 441
e - 85

11 · b - 568
e - 85

6,2 189
e - 32,5 5,5 7,4

7,5

min. von
155

f + 60

53
f

min. von
185

f + 60

84
f

min. von
216

f + 60

89
f

min. von
267

f + 60

140
f

2,5

4,7

3,6

6,1

min. von
155

e

53
e - 85

2,3

min. von
187

e

94
e - 85

7,0

min. von
216

e

89
e - 85

2,8

min. von
269

e

189
e - 32,5

8,4

min. von
53

85 - e

8,6 · b - 475
e - 85

4,5

min. von
94

85 - e

9,5 · b - 465
e - 85

5,8

min. von
89

85 - e

10 · b - 624
e - 85

5,7

min. von
157

85 - e

11,5 · b - 607
e - 85

8,0

Tabelle 6

Minimum Nagelung

Maximum Nagelung

KKLLEEDD::  KKuurrzz EEiinn  WWiinnkkeellvveerrbbiinnddeerr  110055  mmiitt  RRiippppee
pprroo  AAnnsscchhlluussss

CNA4,0×l Kammnägel
bzw. CSA5,0×l Schrauben

4,0×40 4,0×60 4,0×40 4,0×60 4,0×40 4,0×60 4,0×40 4,0×60
5,0×35 5,0×40 5,0×35 5,0×40 5,0×35 5,0×40 5,0×35 5,0×40

RR11,,dd RR22,,dd ==  RR33,,dd RR44,,dd RR55,,dd
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1
Winkelverbinder 105 mit Rippe

BBeemmeessssuunnggsswweerrttee  ddeerr  TTrraaggffäähhiiggkkeeiitt  iinn  kkNN  pprroo  VVeerrbbiinndduunngg

EEiinn  WWiinnkkeellvveerrbbiinnddeerr  pprroo  AAnnsscchhlluussss

KKllaassssee  ddeerr  LLaasstteeiinnwwiirrkkuunnggssddaauueerr::  SSeehhrr  kkuurrzz

NNaaggeellbbiilldd  PPffeettttee  aann  BBaallkkeenn
CNA4,0×40 Kammnägel in beide Schenkel oder CNA4,0×60 in beide Schenkel

Maximum Nagelung:
Alle ∅5 mm Löcher
ausnageln

b, e und f sind in mm einzusetzen.

Negative Werte aus den Brüchen werden nicht in Ansatz gebracht.

BBeemmeessssuunnggsswweerrttee  ddeerr  TTrraaggffäähhiiggkkeeiitt  iinn  kkNN  pprroo  VVeerrbbiinndduunngg

AAnnsscchhlluussss  BBaallkkeenn//  SSttüüttzzee  mmiitt  eeiinneemm  WWiinnkkeellvveerrbbiinnddeerr  110055  mmiitt  RRiippppee

Zwischen dem Stirnende des Balkens
und der Stütze darf ein Zwischenraum
von höchstens 5 mm sein.

Winkelverbinder 105 mit Rippe

Lochnummer 1-10

Lochnummer 11-24

Balken

Stütze

Bild 2: nach unten gerichteter Schenkel

NNeebbeennttrrääggeerraannsscchhlluussss  mmiitt  zzwweeii  WWiinnkkeellvveerrbbiinnddeerrnn  110055  pprroo  AAnnsscchhlluussss,,  ssiieehhee  SSeeiittee
11..1155..0066..
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Tabelle 8 AAnnsscchhlluussss  BBaallkkeenn//  SSttüüttzzee  mmiitt  eeiinneemm  WWiinnkkeellvveerrbbiinnddeerr  110055  mmiitt  RRiippppee

Nagelung KLED

CNA4,0×l Kammnägel
bzw. CSA5,0×l Schrauben

4,0×40 4,0×60 4,0×40 4,0×60
5,0×35 5,0×40 5,0×35 5,0×40

RR11,,dd RR22,,dd

An dem
Balken:

Nägel im
Loch Nr. 2,
4, 5, 6, 7, 9

In der
Stütze: alle

∅5 mm-
Löcher

ausnageln

Ständig 6,2 8,1 0,7 1,1

Lang 7,3 9,5 0,8 1,3

Mittel 8,3 10,8 0,9 1,5

Kurz 9,4 12,2 1,0 1,7

Sehr kurz 11,4 14,9 1,2 2,1

1

7
65

2
3 8

4

11

10

12

16
15

13

14

9

19
20

21

22

24 23

1817

Minimum Nagelung:
Nägel im Loch Nr.
1, 3, 5, 6, 8, 10/
11, 12, 17, 18, 23, 24

4,0×40
5,0×35

min. von
175

f + 60

65
f

min. von
212

f + 60

102
f

4,0×60
5,0×40

min. von
250

f + 60

109
f

min. von
312

f + 60

171
f

4,0×40
5,0×35

3,1

5,7

4,0×60
5,0×40

4,4

7,5

4,0×40
5,0×35

min. von
175

e

65
e - 85

2,9

min. von
214

e

115
e - 85

8,6

4,0×60
5,0×40

min. von
250

e

109
e - 85

189
e - 32,5

3,4

min. von
313

e

189
e - 32,5

10,2

4,0×40
5,0×35

min. von
65

85 - e

9,1 · b - 525
e - 85

4,9

min. von
115

85 - e

10,2 · b - 512
e - 85

6,6

4,0×60
5,0×40

min. von
109

85 - e

10,8 · b - 706
e - 85

6,4

min. von
192

85 - e

12,7 · b - 686
e - 85

9,2

Tabelle 7

CNA4,0×l Kammnägel
bzw. CSA5,0×l Schrauben

RR11,,dd

Minimum Nagelung

Maximum Nagelung

KKLLEEDD::  SSeehhrr  kkuurrzz

RR22,,dd ==  RR33,,dd RR44,,dd

EEiinn  WWiinnkkeellvveerrbbiinnddeerr  110055  mmiitt  RRiippppee
pprroo  AAnnsscchhlluussss

RR55,,dd
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